CAMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paco Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 01.676.018/0001-70 -

ENCAMINHESE _ .
Sala das Sessdes ol 1. 2c2lL
INDICAGAOQ N° 397/2021 S— ymmm /

Encaminhamento: Ao Excelentissimo Senhor Presidente da Camara Municipal no exergf€io interino d¢
cargo de Prefeito Municipal de Pinhalzinho

Assunto: Providéncias que especifica.

Autores Vereadores: José Ricardo Kiota, Rafael Aparecido Barbosa de Souza M
Pires de Souza.

Vanderlei

Os Vereadores signatarios, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas
atribuicGes legais que Ihes conferem o artigo 159 do Regimento Interno, INDICAM e REITERAM, ao
Poder Executivo local, para que junto aos Setores competentes, realize a devida manutengao da estrada
municipal que liga o Bairro da Vargem Grande ao Bairro dos Freitas.

JUSTIFICATIVA

No dia 02 de Fevereiro p.p., 0 Vereador Rafael Aparecido Barbosa de Souza
Marciano, apresentou a indicagao de n°® 121/2021, solicitando que fossem realizados estudos necessarios
visando a manuteng&o em carater de urgéncia da referida estrada.

De la para c4, os Vereadores subscritores tem recebido inimeras solicitagbes de
moradores do Bairro e usuarios da referida estrada, uma vez que a mesma encurta 0 caminho dos
moradores da regido quando se dirigem para esta cidade.

Geologos da Defesa Civil do Estado de Sao Paulo estiveram no local, e emitiram
laudo técnico e conforme consta as fis. 02/08 no item d. Medidas adicionais apés o final do periodo
chuvoso: “Promover a elaboragdo de projeto basico efou executivo visando a execugéo de obras civis
destinadas a estabilizagdo dos processos erosivos, contemplando o disciplinamento e a adequada
destinagd@o das aguas superficiais/pluviais” (copia em anexo).

Tendo em vista que atualmente estamos em época do ano em que as chuvas ndo
sd0 recorrentes, entendemos ser a época certa para a execugao das obras de recuperagdo da referida
estrada, objetivando inclusive prevenir outros danos possam ocorrer quando chegar a estagdo das
chuvas.

Acreditando tratar-se de propositura de interesse de toda comunidade, contamos
com a costumeira atengéo do Poder Executivo, quanto ao atendimento & presente propositura.

Sala das Sessdes, 29 d¢ Junho de 2021.

Rafael idp Barbosa de Souza Marciano.
ereador

O’}M
Vanderlei Pires de Souza
Vereador

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-000 - PINHALZINHO - Estado de Sao Paulo
TELEFAX (11) 4018-4286/ 4018-4884
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ATENDIMENTO EMERGENCIAL RELATORIO DE VISTORIA TECNICA

Operacéo Verio 2020-2021 {) PPDC {X) Extra- Piano :
REFERENCIA: (X) Decreto n? 64 592, de 14 de novembro de 2019, que Reorganiza s Politica e o Sistema |
Estadual de Protecdo e Defesa Civil - SIEPDEC ‘
{X) Termo de Cooperagdo Técnica firmado entre o IG e a CEDEC
{ ) Cutro

Municipio: thalzmho |Data Visturta iiSIDZIZOZi J‘
| Data Relatono |17{02/2021 . |
|

INTRODUE_AO .
| Atendendo o que determina o Termo dP (ooperar,ao Técnica ur‘lm 0 lnst:tuto Geolognfo - 1IG e al
Coordenadoria Estadual de Protegdo e Defesa Civil - CEPDEC, o técnico do Institute Geologico da Secretaria
de infraestrutura e Meio Ambiente, especialista ambiental Eduardo de Andrade, acompanhado pelo geologo
Guilherme Nunes Fernandez (da empresa REGEA, contratada pelo IG —= Contrato n® 003/2017, processo SMA
n21.157/2017), realizaram Vistoria Técnica EM CARATER EMERGENCIAL na drea indicada pela Coordenadoria
| Municipal de Protecio de Defesa Civil - COMPDEC, acompanhados por representantes da CEPDEC, Capitdo
| PM Felipe Carmelo Torres Zaupa, e da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, o Coordenador da COMDEC Sr
{ Aldenizio Aparecido Pires. Como resultado desta vistoria foi realizada a2 recomendacio de manuteéncdo da
: interdicdo preventiva de 01 MORADIA. Seguem descriches e recomendactes para enfrentamento das
| situagBes avaliadas
DESCRICAO GERAL 2 ey ny
| No dia 15/02/2021 foi realizada vistoria meca ex;a;dum em drea afetada ;\er Processos erosivos ocorridos |
apés evento de chuvas intensas ocorridas no dia 05/02/2021 no Municipio de Pinhalzinho (Figura 01). Segundo |
dados obtidos através do Centro Nacional de Meonitoramento e Alertas de Desastres Naturals - CEMADEN, os
acumulados para o dia 05/02/2021 atingiram 99,0 mm em 24h com registro de pico de intensidade maxima
de 146, 4mm/h por volta das 11h30. Esta precipitacio intensificou o precesso erosivo ja existente no local,
| formando sulcos e ravinas extensas e profundas ao longo de uma via ndc pavimentada localizada no bairro
Vargem Grande. Além dos processos erosives de superficie, também se observou a presenca da formagio de
: tubos subsuperficials (piping) na via, nas proximidades de uma moradia. Esta moradia ja havia sido interditada
preventivamente pela COMPDEC. A descrigdo e as recomendagdes propostas para a drea vistoriada estdo
| expressas a seguir, bem como sua respectiva documentacdo fotografica.

Figura 01: Localizac3o da drea vistoriada no Municipio de Pinhalzinho em 15/02/2021. A |mha vermalha indica o
trecho mais severamente atingido pela erosdo. (fonte: Google Earth, 2021)
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| Enderego: Estrada vicinal no bairro Vargem Grande

N {m): 7.480.385 m S Condigdes acesso: | Via intransitavel para todo tipo de veiculo nas proximidades da
R G S S0k n £ _ moradia devido & existéncia de ravinas e de vazios no subsolo.
SR gfaszm i Tipo de Moradia: | {X) Alvenaria ( ) Madeira ( ) Outra:

DESCRICAO E RECOMENDACOES

Descrigao da Area 01:

Em decorréncia de chuva intensa ocorrida em 05/02/2021, processos erosivos superficiais e subsuperficiais ja
existentes neste trecho da estrada vicinal no bairro Vargem Grande foram intensificados. O avango do processo
erosivo coloca em risco uma moradia localizada sobre talude de corte a montante da via. Junto a esta moradia
foram notados processos erosivos ativos, de menor proporgio, porém conectados a principal ravina observada
na via. Nao é possivel avaliar se os processos subsuperficiais avangam em diregdo 4 moradia. A estrada vicinal
ndo é pavimentada, e, segundo relatos, por anos sofreu com processos erosivos de menor intensidade. Ao
longo dos anos a estrada tem sido rebaixada pela mobilizagdo do seu material superficial realizada durante a
sua manutengcio. Este rebaixamento deu origem a ampliagdo da altura dos taludes de corte nas suas laterais,
taludes estes em solo exposto, sem tratamento para contengdo. Estes taludes apresentam multiplos pontos
de erosdo superficial, e formagdo de cicatrizes de escorregamento de pequeno porte ao longe de toda a via. O
principal processo de instabilizac3o observado no local é a formagdo de sulcos e ravinas. O tamanho das ravinas
observadas & varidvel. Suas profundidades variam de 0,5m até 4,0m. Trechos apresentam largura de poucos
centimetros até 4,0m e ocupam praticamente a totalidade da via, impedindo completamente o acesso de
qualquer veiculo e colocando em risco pessoas que tentem atravessar o local a pé. A maior ravina observada
apresenta aproximadamente 13m de comprimento, 4m de largura e profundidade de até 3m, nela sdo
observados pontos de intensa mobilizagdo de material, formando alcovas e até dutos escavados pela erosdo
em subsuperficie. Foram observados pontos colapsados do pavimento da via, em locais que os dutos formaram
vazios no subsolo com profundidades de 3 a dm. Ao longo da via foram observadas, ainda, drvores inclinadas
junto a0 topo dos taludes de corte lateral, com raizes expostas, sendo necessédria a avaliagdo da necessidade
da sua remogdo. De acordo com o relato dos moradores e da Defesa Civil Municipal, uma chuva de curta
duragdo, porém de alta intensidade atingiu a localidade por volta das 11h30 do dia 05/02/2021, relato este
corroborado com os dados pluviométricos obtidos pelo CEMADEN, o qual indicou uma chuva registrada em
24h de 99mm, com pico de intensidade maxima registrado entre 11h20 e 11h30 de 146.4mm/h, Tal evento
chuvoso foi suficiente para agravar o processo erosivo existente e deflagrar a situaglo observada nesta vistoria,
Os moradores relataram a presenca continua de eventos erosivos sobre a via, eventos estes de menor porte e
intensidade. A Defesa Civil Municipal & havia realizado a interdigio preventiva da moradia s/ n® localizada
préxima a erosdo, e de acordo o relato os moradores ndo ocupam mais o imovel e estdo recebendo auxilio do
poder municipal. A via também se encontra interditada e sinalizada para evitar a passagem de veiculos e
pedestres.

a) Manutengdo da interdigdo preventiva realizada na moradia indicada e da interdicdo da via de acesso,
promovendo a sinalizagdo com fitas zebras, placas informativas e demals materiais para reforgar as
interdicbes;

b) Monitoramento constante da evolugdo dos processos erosivos ao longo da via e das feigbes de instabilidades
geotécnicas nos taludes de corte, Atengdo especial deve ser dada a Area quando registrados altos valores de
indices pluviométricos, para os periodos de 24 h e acumulados de 72 h;

¢} AvaliagBo da necessidade de remogdo de drvores em risco de queda proximas ao topo do talude de corte
executada por profissional devidamente habilitado para tal, em especial 3quelas nos trechos onde as arvores
apresentam suas raizes expostas;
Viegigas adicionals apos o final do periodo cNUVoso: T
d) Promover a elaboracio de basico e/ou executivo visando a execugdo de obras civis destinadas a |
estabilizacio dos processos erosivos, contemplando o discipiinamento e a adequada destinac3o das aguas
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IDENTIFICACAO/ = o

ET 01 Enderego: Estrada vicinal no bairro Vargem Grande

Coordenadas UTM: Nome morador: .

':::;373‘4‘;’;‘:‘ ‘: 5 CondicBes acesso: | Via intransitdvel para todo tipo de veiculo. Presenca de

(datum}: SIRGAS2000, Zona 23K sulcos, ravinas e vazios no subsolo.

Tipo de Moradia: | (X) Alvenaria ( ) Madeira [ ) Outra:

CARACTERIZACAO DO LOCAL EVIDENCIAS DE MOVIMENTAGAO

() Talude Natural  (altura m) { ) Trincas no terreno

(X} Talude de corte (aitura 01 a 03 m) ( ) Trincas na moradia

Distancia da maradia a () base do talude m (X) Inclinag@o de arvores/postes/muros

(X) topo do talude 1,0 m { ) Degraus de abatimento

{ ) Talude de Aterro: ( ) Compactado (X) Cicatrizes de escorregamentos

{ ) Langado (X) Feigbes erosivas
Distancia da moradia a ( ) base do talude m { ) Muros/paredes “embarrigados”

( ) topo do talude m

Declividade: () Alta () Meédia  (X) Baixa CASQ JA TENHA OCORRIDO ESCORREGAMENTO

Estruturas em solofrocha: ( ) favordveis 3 seguranga Volume mobilizada: m’
( ) desfavoraveis a seguranga | Alcance a partir da base: m

() Presenca de blocos de rocha e matacdes Data e horario da ocorréncia: 11h30 de

{ ) Presenca de pareddes rochosos 05/02/2021

() Presenga de talude em rocha alterada
() Presenga de lixo/entulho et
ObservagBes: Processo erosivo formando extensas e profundas ravinas ao longo de estrada vicinal de terra,
01 moradia préxima ao processo.

AGUA E SANEAMENTO VEGETAGAO NO TALUDE OU PROXIMIDADES
{X) Concentracio de agua de chuva em superficie (X) Presenca de arvores

(X} tangamento de agua servida em superficie (X) Vegetagdo rasteira {arbustos, capim, etc)
() Vazamento de tubulagio () Area desmatada

(X) Presenca de fossas () Area de cultivo

{ ) Presenga de rede de esgoto

() Presenga de rede de dgua

Mmd&&u {(minas d'agua no talude/aterro)
‘Observagdes: Auséncia de sistema da condugo de dguas pluviais ac longo da via
TIPO DE MOVIMENTACAO OCORRIDA OU ESPERADA

() Escorregamento natural { ) Queda de blocos { ) Rastejo
(X) Escorregamento de corte { ) Rolamento de matacdo { ) Corridas
() Escorregamento de aterro { ) Rolamento de blocos { ) Solapamento de margem

() Escorregamento em depdsitos de encostas () Desplacamento rochoso  (X) Subsidéncia/recalque

Observacdes: Formacdo de ravinas é o processo principal no local, © processo segue ativo ampliando a drea
afetada. Possibilidade de colapso de solo devido 3 existéncia de vazios no subsolo.

AVALIAGCAO EMERGENCIAL DE RISCO

{X) iminente (com necessidade de providéncia imediata) Numero de moradias em risco: 01

{ ) Nao Iminente (deve-se manter local em observagdo) N de pessoas para remogdo (estimativa): 04
ObservagBes: Recomendagdc de manutengio da interdicdo preventiva de moradia até que sejam
reestabelecidas as condigBes de seguranga da via e da moradia.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

e i

Foto 01: Moradia em risco e via de acesso intransitdvel. Formac3o de mdltiplos pontos de eros3o superficial
e formacdo de ravinas de grande porte

Foto 02: Detalhe de parte do trecho mais afetado pelo processo erosivo formando ravinas ao longo da via, A
seta amarela indica a posigao da maradia em risco, A seta vermelha indica a presenga de erosao subsuperficial
tom formacao de dutos e vazios
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Foto 03: Detalhe para talude de corte em solo exposto sofrente acao erosiva superficial, na base deste talude
ocarre a formagdo de ravina, além de processos erosivas menos intensos (sulcos) ao longe de todo o trecho.

Foto 04: Intenso processo erosivo junto ao terreno ocupado pela moradia, desestabilizando parciaimente o
terreno no entorno da mesma.
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Foto 05: Vista para montante, a partir da moradia em risco, evidenciando a proximidade entre a moradia en
processo erosivo na via.

Foto 06: Vista parcial da formagdo de ravina com dimensdes aproximadas de: 13m de comprimento, 04m de
largura e 03m de profundidade. S3o notados pontos de formagdo de alcovas (vazios) e dutos escavados pelo
processo erosivo.
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Foto 07: Presenca de arvores com raizes expostas junto ao talude de corte da via. A seta vermelha indica a
posicao da rede de energia elétrica

Foto 08: Detalhe para a presenca de muitiplos pontes de erosaoe superficial ao longo de toda a via. Sulcos e
ravinas de mencres dimensdes localizadas a montante da posigéo da moradia,
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Foto 09: Interdi¢do da via realizada pela prefeitura municipal de Pinhalzinho

EQUIPE TECNICA DO INSTITUTO GEOLOGICO
I NOME - ASSINATURA

Geologo Guilherme Nunes Fernandez

Especialista Ambiental Eduardo de Andrade
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COMUNTCACAO PRELIMINAR DE OCORR

1.14.3.2 - Erusdo (Eroshy Contnental - Ravinas) 05/02/2021 1145

3 - Locaflzagio (Municipio)
REDEC 105 - PINHALZINHO/SP

4 - Area Afetada - Descrcio da Ares Aletada

Estrada Rural, via de acesso que liga os balmos dos Freilas e Vargem Geande & uma residencia

anom--m«mmew:mmmm

Chegou 8o conhecimento desta Coordenadoria de Prolegdo e Delesa Civil (COMPDEC), por meio do versedor ¢ Presidents da Camara
saipal. §r. Jose Ricardo ¥iota, & abertura de uma oraléra provocada pela enxumada de forte chuva que ocorreu no Oltimo dia 05 de
evereiro, no enderego acime citado. Conforme a vistona dests COMPDEC realizatia no local, notoy-se a exisiéncia de uns EROSAD DO
TIPO RAVINA gue eska o evolugdo, (8 tendo alingido parte da via de acesso sos Baimos Varger Grande & Bairro dos Freflas ¢ colocando
M NEco uma residéncis, Nao houva vitmas, porém, diants da gravidade da situagao em que se encontra & residéncia atingida, houve

& de intarvenclo dr Secrelana de Assisténcig Socral do Municiplo a quasl, avaliando a situagdo, tomou 1odas as providéncias
ecassdnas e cecidu realocar os moradorss para oulro local seguro alé que seje sanado as condigBas do local afetada, A Coordenadona de
# Dafesa Covl interditou o local @ comunicou & sba REDEC a qual orentou que losse comunicada a Defesa Civil do Estado de Shio

aulo.

6 - Estimativa de Danos Humanas, Materials e Servigos Essenclals |
Danos Humanos Numeros Danos Materiais Destruidas
FERIDA g COMUNITARIAS 0 0
OBITO o RESIDENCIAIS 0 0
ENFERMO a PUBLICAS 0 i
DESABRIGADA 3 PARTICULARES 0 0
DESALOJADA o | Valor Estimado (RS) 0.00
DESAPARECIOA B

Locals de abrigos m Servigos Essancials [Dlmﬁual Dastruidas
> Bdustrades ABAST DE AGUA 0 0
Casa de alugusi do Sr Esmasl 3 _
Taxl ! Estrade Munmoipal da ABAST. DE ENERGIA 0 o
Vargem Grande | Apsrecidinha
SIST. DE TRANSPORTE o 8
SIST. BE COMUNICAGOES i 0
SISTEMA DE TRAT DE ESGOTO Y 0
Valor Estimado (R$) 0.00

7 - Instiuigio Informante “Telefone

COMDEC PINRALZINHO / REDEC 108 11971772599

Nome do Informants Cargo Data

ALDENISIO APARECIDD PIRES COMPDEC 120212021

# - Instituigdes Informadas
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COMUNICACA

O PREE

IMINAR DE OCORRENCIA

Coordenadoria Estadus de Defesa Civil - CEDEC

Sim Coordanadonas Regional de Defesa Givit- REDEC Sim
1 AUTENTICIDADE
| CODIGOD DE AUTENTICIDADE: 9675035788 - 20310234 - 1X:18:03 - |D® 52802
!
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